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1.1. épitész mUszaki leirds

épittetd neve: Magyarlukafa Kézség Onkormdanyzata
cime: 7925 Magyarlukafa, FS u. 47/1.
munka megnevezése: galéria energetikai korszerUsités
terviajta: pdlydazati terv
épitési helyszin, helyrajzi szama: 7925 Magyarlukafa, Fé u. 44. (hrsz.: 30/2.)

1. Altaldnos adatok, kérilmények, leirdsok:

1.0. Elézmények:

Megbizds targya: a tervezési programnak megfeleld pdlydzati tervdokumentdcio elkészitése.
A tervezési program ismertetése: az épulet energetikai korszerUsitése szikséges a pdlydzati
feltételek betartasdval. Az idészakos haszndlat miatt a falak és a padlasfédém belsd oldali,
illetve a padozat hészigetelése szikséges. Igy kevesebb energiafelhaszndldssal fithetd fel a
helyiség és a kUlsé hészigeteléssel jard mUszaki problémdk is elmaradnak. A vizszigetelés
hidnydbdl adddé falnedvesedés is megszintetendd. A korszerGtlen homlokzati nyilaszardk
felUjitanddk. A jelenlegi egyedi gdzpalackos hésugdrzd helyett vilamos fGtést kell kiépiteni.

A vilagitasi rendszer is korszerUsitend®.

A targyi tervezésnek ismert tervelézménye nincs.

Szakhatdsdgi vagy telepllésképi egyeztetés érintettség hidnydban nem volt szUkséges.

A tervezésnél felnaszndltuk nem haszndltunk fel mas daltal készitett szakvéleményt.

1.1. Az épllet rendeltetése, kialakitasa:

Az épUlet rendeltetése: kidllitd terem, a tervezett épitési tevékenységgel nem érintett, nem
vdltozik. Az épUlet hagyomdanyos épUletszerkezetekkel és technoldgidval épult.

Az épUlethez a nyugati oldalon csatlakozik egy magdntulajdony, Iakdépilet, mely a targyi
épulettdl szerkezetileg fuggetlen.

1.2. A tervezés targyanak paraméterei:

1.2.0. A tervezési helyszin foldrajzi helyzete, domborzati viszonyai:

A targyi ingatlan Magyarlukafa belterUleten, a kdzség kdzpontjdban taldlhatd.

Az épUllet kdrnyezetében a terep Ny-K irdnyban kis lejtés]y, sik felUletd.

1.2.1. A telek beépitését befolydasold helyi eldirasok ismertetése, beépitési jellemzdk:

1.2.1.1. Helyi eldirasok:

A tervezést a Helyi Epitési Szabdlyzat és Szabdlyozdsi Terv el8irdsainak figyelembe vételével
végerztik. HESZ szerinti 8vezeti besorolds: Lf-1

1.2.1.2. Beépitési jellemzdk:

A kialakult dllapot nem érintett, nem vdaltozik.

1.3. A f6 szakdgi rendszerek és azok mUszaki megolddsainak ismertetése:

(az épitész-tervezd dltal megfogalmazva)

Tartészerkezet: mUszaki leirds készitése nem szikséges.

EpUletgépészet és épuletvillamossag és villdmvédelem: 1asd a 4. Szakdagi leirdsok pontban,
illetve a szakagi kdltségvetési kirdsokban.

Energetikai kbvetelmények teljestliése: Idsd a kildn Energetikai munkarészben.

1.4. Kézlekedési Utvonalak akaddlymentessége:

A kialakult dllapot nem érintett, nem valtozik.

1.5. A betervezett épitési termékek elvart miszaki paramétereinek meghatdarozasa:

Az épitési termék az épitményekre vonatkozd alapvetd kdvetelmények teljesUlése
érdekében beépitésre akkor alkalmas ha:
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a) a gydrtdi teljesitménynyilatkozatban foglaltak  megfeleinek az  elvart  mdszaki
teljesitményeknek (305/2011/EU eurdpai parlamenti és tandcsi rendelet 4. cikk), vagy
b) az egyedi mUszaki dokumentdacié (a 305/2011/EU rendelet 37. és 38. cikkei) az unids
jogszabdlyban leirtak szerint rendelkezésre dll, €s az abban foglaltak igazoljdk az elvart
mUszaki teljesitményeknek vald megfelelést, vagy

c) az épitési termék megfelel a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben vagy egyéb
jogszabdlyban meghatdrozott kdvetelménynek [1997. évi LXXVIII. tv. 41. § (1)-(2) bek.].

1.6. Egéstermék-elvezetés megolddsa:

A tervezett haszndlati méd nem igényli égéstermék-elvezetd biztositasdat.

1.7. Bontdsi munkdk, azbesztkezelés, bontasi technolégia:

Az épUlet dltalam ismerten nem tartalmaz azbeszt tartalmu épitéanyagot.

Ujonnan azbeszt tartaimu épitéanyagot nem terveztem be.

1.8. Kézmivesitettség és a kozmUivesités tervezett megoldasa:

Az épitmény rendeltetésszer( és biztonsdgos haszndlathoz szUkséges kézmUvek biztositottak.
A tervezett épitési munka a kiépitett kdzmUcsatlakozdsokat és mérdhelyeket nem érinti.

A tervezett dllapotban a meglévéhoz képest kdzmU tdbbletkapacitds igény nem merdl fel.
Lasd meg részletesen a 4. Szakagi munkarészek pontban.

1.9. TGzvédelmi dokumentacié:

Lasd a kUlon elkészitendd tdzvedelmi munkarész-ben.

A tdrgyi eljdrdsban T0zoltd szakhatdsdgi kdzremUkddeés, érintettség hidnydban, nem
szUkséges, ezért tUzvédelmi szakértdét sem vontunk be a tervezésbe.

1.1.10. K6zmUszolgaltatoi egyeztetések:

Erintettség hidnydban nem szikséges.

1.1.10.1. K6zmU védéterileti érintettségek:

Gdzelosztd vezeték vagy vilamosmU biztonsdgi dvezete: nem érintett.

1.11. Tervezési hatdar:

Jelen tervdokumentdcioé tartalma csak az energetikai korszerUsitésre é€s az ehhez szUkséges,
kapcsolddd munkdkra terjed ki. TerGleti lenhatdrolds: az épUlet konturja, illetve a keleti oldalon
az elélépcsd és annak 1 m-es kdrzete.

Nem volt feladatunk a pdlydzati terv elkészitésén 10l egyéb engedélyek (pl.
kdzterUletfoglalds) megszerzéséhez szUkséges tervezés és dokumentdlds.

Nem képezte a megbizds targydt az épllet és szerkezeteinek teljeskdrd dllapotfelmérése,
illetve azok esetlegesen meglévé mUszaki problémdinak feltardsa, megolddsa.

1.12. Ujrahasznosithaté, bontott épitéanyag:

Ujrahasznosithatd, bontott épitéanyagok beépitését nem tervezzik.

1.13. K6zotcsatlakozds:

A kialakult dllapot nem érintett, nem vdltozik.

1.14. Parkolds és kerékpartarolds:

A funkcidé és az alapterllet nem érintett, ezért a parkold és a kerékpdr elhelyezési igény sem
vdltozik, kielégitettnek tekinthetd.

1.15. Az ingatlan és kornyezete, dltaldnos leirds:

A tervezés szempontjabdl nem relevans.

1.16. Funkciondlis és épitészeti kialakitas:

A targyi épuUlet egy helyiségbdl dll, melynek bejdrata a keleti utcdrdl nyilik. Az egyszer(
nyeregtetds kialakitds az utcai oldalon egy toronyban végzdédik.

1.17. KitGzés, szintek:

A kitUzési alapszint: relativ 20,00 m-es szint a meglévé foldszinti padidvonal.

A foldszinti padldévonal és a rendezett terepszint viszonya: kialakult, nem érintett.

Lasd még részletesen a terviapokon.

1.1. épitész mUszaki leirds 2016. &prilis 25.



mailto:timar@timarkft.hu

Baranya Megyei cegbirésag: Cg.02-09-068747; addszdm: 13049713-2-02 tim d r
kamarai nyilvadntartdsi azonositd: Dél-Dundntuli Epitész Kamara C-2-625

7623 Pécs, Ungvar u. 22.; B: 72-511-306; mobil: 20-433-11-22; e-maill: timar@timarkfthy | € P *r el
galéria energetikai korszerUsités pdlydzati terve msz.: 59-2016. |irocda kft.

1.18. Garancidk:

A Kivitelezdnek a Vdllalkozdi Szerz6désben és a jogszabdlyokban meghatdrozottak szerint kell
garancidt és szavatossagot vallalnia a beépitett szerkezetekre.

1.19. Epitési itemek:

A tervezett épitési tevékenység egy épitési Utemben valdsul meg.

2. A meglévé épllet részletes szerkezeti leirasa:

Az épUlet alapozdsa valdszinUsithetéen tégla sdvalap.

Teherhordé- és térelhatdrold szerkezetek: tomor tégla falazat, fagerendds fédémmel és
hagyomdanyos dcsszerkezet( tetdvel.

Talajnedvesség elleni vizszigetelés: a ldthatd nedvesedésbdl kdvetkeztetve nem készult.
Tet6fedés: égetett agyagcserép.

A padlds feljgrata a helyiseégbdl nyilik, tdmasztdlétra szUkséges a feljutdshoz.

A nyilaszarok eredeti szerkezetek.

Az épUlet koranak megfeleld mUszaki és esztétikai dllapot.

Az atalakitas, bovités jelentésebb bontdsi és épitési munkdinak leirasa
(nem technoldgiai sorrendben):

e homlokzati nyilaszardk felljitdsa,

belsé hészigetelés készitése,

épuletvillamossdgi munkdk,

utdlagos vizszigetelés készitése,

elélépcsd és csatlakozd jarda Ujraépités,

kUls& homlokzat felUjitds.

3. Alkalmazott szerkezetek leirasa:

Az egyes tervezett szerkezetek, készletek és épitési termékek elvdrt muiszaki teljesitmény
meghatdrozdsa konkrét megnevezéssel torténik!

3.1. Féldmunka, tereprendezés:

A tervezett elblépcsd és jdrdaépitéshez kapcsoldddan készUl foldmunka.

3.2. Teherhord6 szerkezetek:

A tervezett épitési tevékenység nem érinti a teherhordd szerkezeteket.

3.3. Talajnedvesség elleni szigetelés:

A talajnedvesség elleni padlé- és falszigetelések valdszinUsithetéen hidnyzik, dllapotat
feltardassal kell ellendrizni. Hidny vagy nem megfeleléség esetén a Tervezdét haladéktalanul
értesiteni kell, aki meghatdrozza a potias vagy javitds részletes technologidjat. llyen lehet pl.
vegyi injektdlds vagy falatvagdsos lemezszigetelés, stb.

3.4. Tetofedés és csapadékviz elvezetés:

A tervezett épitési munka nem vdltoztatja meg a terllet lefolydsi vagy beszivargdsi viszonyait.
A kiépitett eresz- és ejtécsatorna rendszer dllapota felUlvizsgdlandd, szUkség szerint javitandé.
A toronysisakra Uj, szakszer( féemlemezfedés készitendd.

A bdadogos szerkezetek kivitelezését, felUlvizsgdlatat az anyaggyartok eldirdsai, a vonatkozd
szabvanyok és az EMSZ dltal kiadott ,,Baddogos munkdk tervezési és kivitelezési szabdlyai”’-ban
foglaltak alapjdn kell végezni.

3.5. Bels6 oldali hészigetelés*:

A modern belsé hészigeteld-rendszerekre mdar reg nem vonatkoznak a kordbbi dltaldnos
fenntartasok. Egy belUlrdl elhelyezett hészigetelés jelentds mértékben megvdltoztatia a
hémérsékletviszonyokat a falban. Nagyobb hémérsékletingadozdsok alakulnak ki, és télen a
fal hdmérséklete jelentdsen alacsonyabb. Ezzel egyUtt a nedvességviszonyok is valtoznak.
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A hémérséklet a falkeresztmetszetben addig csdkken, hogy a diffunddld pdra kondenzdlni
tud. Enhez j6n még, hogy a fal kiszdraddasa egy esd utdn lassabb, mivel belUlrdl nincs
héatadds. igy nagy jelentéséget kap a kilsé homlokzat megfeleld csapdesd védelme. Ezt
elsésorban a nyugati homlokzaton kell ellenérizni. Amennyiben jelentds dzds veszélye dll fenn,
kiegészitd intézkedéseket kell elvégezni, pl. feddréteg felhorddsa.

A kapillaraktiv, diffuzionyitott rendszer esetében a szigeteldanyag és a végsd burkolat is
pdradteresztd. Az Gteresztbképesség Ugy van bedllitva, hogy egy bizonyos mennyiségU pdra
be tudjon diffunddlini a szerkezetbe. Ez a téli periddusban magasabb poérus-légnedvességhez
vezet a szigetelSlap-ragaszté-régi fal dtmenetben.

Megfeleld szigetelbanyaggal és/vagy ragasztéval ez a viz magasabb porus-légnedvesség
formdjdban itt ugymond ,leparkol”, mig a melegebb periddusban ismét el tud pdrologni
befelé, a belsd tér fele.

Ezeknél a folyamatokndl nedvességkezelésrél beszélink. A rendszerek Ugy vannak bedllitva,
hogy nydron tébb nedvesség pdrolog el, mint amennyi télen termelédhet.

Kombindilt szerkezetek ragasztott szigetelSlapokkal és vakolatréteggel: Ezek a rendszerek
felépitésUkben hasonldk az ismert ETICS-hez. A szigetelSlapokat tipus é€s épuleffizikai
kdvetelmények szerint teljes felUletUklben vagy részben ragasztjdk fel a fellletre, és adott
esetben utdélagosan dUbelezik. A diffUzidnyitott szigetelSlapok teljes fellletd ragasztdast
igényelnek. A szigetelérétegre hdlordogzitd tapaszréteg kerll bedgyazott Gvegszdvet hdldval.
Végul egy feddréteg kdvetkezik dsvanyi vakolattal.

Rendszer, tanusitds, igazoldsok - Rendszer Hasonléan a hdszigeteld kombindlt rendszerekhez
a belsd szigetelérendszerek is zart, egymdasra hangolt rendszerek. A rendszerben torténd
komplex 6sszekapcsolt hé-, és pdaradiffuzid miatt nem ajanlatos a komponensek cseréje. Mds
tulajdonségokkal rendelkezé komponens alkalmazdsa épiletkdrokhoz vezethet! igy egy
mdsik feddréteg (vakolat vagy festék) vagy egy mdsik szigeteldlap megvdltoztatja a
rendszer diffUzids ellendlldsat, egy mdasik ragaszténak bizonyos kdrGimények kdz6tt nincs meg
a szUkséges vizszorpcidja.

A belsd szigetelésekre vonatkozd mUszaki szabdlyok részben az EnEV 2009-ben, részben a DIN
4108-ban kerUltek szabdlyozdsra. Ezen kivUl figyelembe kell venni a WTA (az épUletfenntartds
és mUemlékdpolds tudomdnyos-mUszaki kdzdssége) adatlapjait is.

A diffUzidnyitott, kapilldraktiv rendszereket mdr évekkel ezelbtt igazoltdk épuletfizikailag
megfeleld instacioner higrotermikus épUletrész szimuldciods eljdrasokkal, mint pl. a WUFI (h6-,
és nedvesség instaciondrius). Ezdltal majdnem minden praktikus eset kiszdmithato.

A Standard kivitelezéseket a szigetel6anyag vastagsdga és a falfelépitmény tekintetében a
gyartonak kell igazolni és engedélyezni. KUIdnleges keretfeltételek mellett épuUletspecifikus
igazolasra van szUkseg.

*Forrds: A Mauerwerk 2012. Gprilisi szadmdban megijelent, Georg J. Kolbe, okl. mérndk Saint-
Gobain, Weber Termékmarketing vezetd dltal irt cikk alapjan, a Xella Magyarorszag Kft.
honlapjdardl

3.6. Belsé burkolatok, feliletképzések:

A kerdmia anyagu burkolatok kivitelezése sordn maradéktalanul  betartanddk az
anyaggydrték eldirdsai, a vonatkozd szabvdnyok és a MESZ dltal kiadott (2014. mdijus.)
~Kerdmiaburkolatok kialakitdsa™ muiszaki irdnyelviben foglaltak.

A belsé falak glettelés utan festenddk.

3.7. Kémény vagy égéstermék elvezetd rendszer:

Nincs ilyen szerkezet.

3.8. Padlasfodém hoszigetelése:

Rockwool paplan két egymdst keresztezd rétegben fektetve.
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3.9. Homlokzat feltjitas:

A belsd hdszigeteléssel érintett falak kUlsé oldaldn, a mdar ismertetett okbdl a falak kUlsé
oldaldt is fel kell Ujitani. Ennek pontos kialakitast csak a feltdrdson alapuld kiviteli tervekben
lehet meghatdrozni.

Mindenképpen illeszkedni kell belsé hdszigeteld rendszer épduletfizikai elvdrdsainoz, ezért
annak gydrtojaval kdzdsen szikséges a tervezett retegfelépitést meghatdrozni.

A bejarat felett Uj funkciot jelzd, festett fa tablat kell elhelyezni.

3.10. Nyilaszarok:

A nyilaszardk gydrtdja daltal biztositott termék specifikus informdacidkat a tébbi szakipari
munkanemnek is figyelembe kell vennie a kivitelezés szakszerisége érdekében!

A meglévd, korszer(tlen homlokzati fa nyildszardk cseréje szUkseges. Az Uj nyildszAardk korszer(
fa szerkezet(Gek, bukd-nyild szarnyakkal, hészigeteld Uvegezéssel (Uw<1,15 W/mK).

A helyiségek frisslevegd utdnpdtidsat a vasalati szell6zé rendszer biztositja.

A nyilaszardk beépitése a gydrtd dital ajanlott régzitd elemekkel térténjen.

A méretek a gyartds elétt a helyszinen ellendrizenddk!

Az ablakokhoz horganyzott acéllemez ablakpdrkanyok kerGlnek beépitésre, 5°-0s lejtéssel és
a kUlsé falsikhoz képest 3-4 cm-es elddllassal kialakitva.

Az ablakok kérnyezetében a héhidmentesség aerogél hdszigetelés beépitésével biztosithato.
Az elkészitendd kiviteli terviben kell és lehet ennek részlettervei kidolgozni.

3.9. Padléburkolat:

A vizszigetelés potldsa miatt a teljes padozat cserélendd. Az Uj padozatot hészigetelten kell
kialakitani, ragasztott kerdmia lap burkolattal €s 10 cm magassagu kisérdlabazattal.

A vizes helyiségekben javasolt a burkolat ald folyékony félia beépitése is.

3.10. Hoszigetelések:

Padldsfédém: Rockwool paplan, 2 egymdst keresztezd réteglben, 20 cm dsszvastagsagban.
A homlokzati és a padlds hészigetelés csatlakoztatdsdt gondosan kel kivitelezni a héhidassdag
csdkkentése erdekében.

3.11. El6lépcsé és jarda:

A meglévd elblépcsd geometridja, illetve dllapota nem megfeleld, ezért el kell bontani és
Ujra kell épiteni. A Iépcséfokokat tomb elemekkel kell kialakitani, a jarddt pedig kiselemes
beton térburkolattal.

4. Szakagi munkarészek:

Jogszabdlyi eldirds és épittetdi igény hidnydban a szakdgi munkarészek elkészitése nem volt
része a tervezési feladatnak.

4.0. Jogszabadlyi energetikai kdvetelmények:

Az épUletgépészeti rendszerek kialakitdsdnak és muUkddésének meg kell felelnie
az épuletek energetikai jellemz&inek meghatdrozdsardl szolo, 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet-
ben meghatdrozott kdvetelményeknek.

4.1. Felvono, mozgolépcso:

Az épUletben felvond, mozgdlépcsd nem létesul.

4.2, Epiletvillamossag:

Az elektromos hdlézatot é€s a szikseg szerinti vildmvédelmet, a vonatkozd MSZ és OTSZ
eléirdsok alapjan kell megtervezni és datalakitani. A szerelést csak eldirt jogosultsdggal
rendelkezd szakember végezheti, érintésvédelmi szabvdanyossdgi jegyzdkdnyv kidllitdsaval.
4.3. Vizellatas-csatorndzas:

A kialakult dllapot nem érintett, nem valtozik.

4.4. Gazellatas:

Biztositdsa nem lehetséges.
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4.5. FGtés-HMV szerelés:

A nem folyamatos haszndlat miatt a villamos sugdarzé fGtés biztositadsa célszerd.

HMV igény nincs.

4.6. Szell6zés-, légtechnika:

Légtechnikai rendszer kiépitését nem tervezzik.

Fokozott légzdrdsy nyildszarok beépitése esetén is biztositani kell a megfeleld |égcserét a
telies belsd Iégterében, ez torténhet a nyilaszarokba beépitett Iégbevezetd elemek vagy
vasalati szell6z6 alkalmazasaval.

4.7. Hitési rendszer:

HUtési rendszer kiépitését nem tervezzik.

5. Kérnyezetvédelem:

5.1. Altaldnos hatdsok az épitett és tdji kornyezetre

A kialakult dllapot nem érintett, nem vdltozik.

5.2. Zoldfelilet:

A kialakult dllapot nem érintett, nem valtozik.

5.3. Eghetd és veszélyes anyagok tdroldsa:

llyen tevékenység nem térténik az épUletben.

5.4. LevegbminGség és zajszennyezés:

A kialakult dllapot nem érintett, nem vdltozik.

A kivitelezés sordn is biztositani kell az el&irt zajterhelési hatarértékek betartasat.

5.5. Vizgazddalkodas:

A kialakult dllapot nem érintett, nem vdaltozik.

5.6. Hulladékkezelés a kivitelezés sordan:

A kivitelezés sordn keletkezd épitési hulladékok gyuUjtése, tdroldsa és elszdllitdsa a vonatkozd
jogszabdlyi eléirdsok betartdsdval, kdrnyezetszennyezést kizard mddon térténjen.

Az épitési tevékenység sordn keletkezd épitési hulladékok vdlogatdsa célszer( Ujra
felhaszndlhatd, hasznosithatd, illetve ténylegesen hulladék részekre. Az elébbit beépitik vagy
értékesitik, az utdbbit, arra engedéllyel rendelkezd hulladékkezelének kell dtadni tovdabbi
kezelésre, lerakdsra. Az épitési tormelék taroldsa, szdllitasa szabvdnyos konténerrel térténhet.
Az egyes hulladék frakciok mennyisége vdarnatéan nem haladja meg az eldirt kUszdbértéket.
5.7. Hulladékkezelés a haszndlat soran:

A kialakult dllapot nem érintett, nem vdaltozik.

6. Tervezdi nyilatkozat:

Alulirott tervezd kijelentem, hogy:

* A tervezett épitmény megfelel a rendeltetési célja szerinti, az OTEK 50. § (3)-ban el&irt
alapvetd kdvetelményeknek, és a tervezési programban részletezett elvardsoknak, illetve az
egyéb vonatkozd jogszabdlyoknak, kUldndsen a kivitelezési és az eljdrdsi kddex
kévetelményeiknek, azoktdl eltérés nem valt szikségessé.

e a vonatkozd szabvanytdl eltéré mUszaki megoldds alkalmazdsa esetén a szerkezet, eljards
vagy szamitdasi modszer a szabvanyossal legaldbb egyenértékd,

e a megvalodsitashoz 6roksegvedelmi hatésagi engedély nem szikséges,

e a tervdokumentdcié a tervezési fdzisnak megfeleléen tartalmazza a betervezett épitési
termékek elvart miszaki teljesitménye vonatkozd kévetelményeket,

e helyszini bejdrdson meggydz&dtem a tervben foglaltak kivitelezhetdsegérdl.

ea kdzrem(kdds tervezd(k) szakmagyakorldsi jogosultsagat a tervdokumentdacio aldird
lapjan a kamarai névjegyzeéki szam feltlntetése igazolja.

1.1. épitész mUszaki leirds 2016. &prilis 25.



mailto:timar@timarkft.hu

Baranya Megyei cegbirésag: Cg.02-09-068747; addszdm: 13049713-2-02 tim d r
kamarai nyilvadntartdsi azonositd: Dél-Dundntuli Epitész Kamara C-2-625

7623 Pécs, Ungvar u. 22.; B: 72-511-306; mobil: 20-433-11-22; e-maill: timar@timarkfthy | € P *r el
galéria energetikai korszerUsités pdlydzati terve msz.: 59-2016. |irocda kft.

Kijelentem tovabbd, hogy a tervezés sordn kdzmuUszolgdltatdi vagy szakhatésagi egyeztetés

nem volt szUkséges.

A tervezett épUlet a hé- és pdratechnikai, ill. épUletenergetikai kdvetelményeknek megfelel.

Az ingatlan nem mdemlék és nem védett terlleten fekszik.

A tervezett épitmény és annak részei a rendeltetési céljdnak megfeleléen, és a helyszini

adottsagok figyelembevételével:

¢ nem akaddlyozza a szomszédos ingatlanok és épitmények, 6ndllé rendeltetési egységek
rendeltetésszer( és biztonsdgos haszndlhatésagdat,

e méreteivel, elhelyezésével, épitészeti kialakitasaval illeszkedik a kdrnyezet és a koérnyezd

beépités adottsagaihoz,

nem korldtozza a szomszédos telkek beépitését,

nem kdrositja a szomszédos beépitést és annak épitészeti jellegzetességeit,

lehetévé teszi az épitészeti drokség és az épitészeti értékek megovasat,

elhelyezési modja, beépitési magassdga, homlokzata, tetdzete és azok kialakitdsa

lehetbveé teszi a telepUléskép és a kdrnyezet eldnydsebb kialakitdsat, a tdj és telepUléskép

értékeinek érvényesllését,

o épitészeti megolddsdval hozzdjdrul a tdj- és a telepUlléskép esztétikus alakitdsdhoz.

7. Kiviteli tervdokumentacio:

A targyi épUlet kdzhaszndlaty, ezért az épitményekre vonatkozd kdvetelmények teljes kdrére
kiteriedd kivitelezési dokumentdciot kell késziteni, mely az épiték, szereldk, gydrtdk szadmdra a
gydrtmanyterv elkészitéséhez, a megvaldsitdshoz szikséges és elégséges minden kdzvetlen
informdcidt, utasitast tartalmaz, tovabbd tanusitjia a kilon jogszabdly szerinti mUszaki
dokumentdcidban részletezett kdvetelmények teljesitését.

A targyi épitési tevékenység csak a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatdrozott
tartalmu kivitelezési dokumentdacié alapjan végezhetd!

8. Megjegyzések:

A tervdokumentacio és a létrejové mU szerzdi joga a tervezdt illeti, a szerzéi jog védelme
alatt dll. Ezzel kapcsolatos minden jog fenntartva.

A terv kizarélag a tervezési programban meghatdrozott célra haszndlhatd fel.

Az elvart teljesitmény-jellemz&k elérése érdekében a beépités sordn a tervezd elbirdsai
mellett, figyelembe kell venni az épitési termékek gydrtéinak a beépitendd termékek
teljesitményére vonatkozd nyilatkozatait, illetve az alkalmazdstechnikai Utmutatdiban
foglalt, a kivitelezés idején érvényes eldirdsait is.

A tervezési iddszakdban nem volt lehetdség a tervezett épitési tevékenységgel érinteft
meglévd épitmény eltakart szerkezeteinek feltdrdsos vizsgdlatdra. Ezért a szakszer( kivitelezés
feltétele a szUkséges feltdrdsok elvégzése a tervben feltételezett korUimények, muszaki
dllapot (pl. vizszigetelés megléte és dllapota, stb.) ellendrzése érdekében. A feltdrds(ok)
alapjdn szikséges tovdabbi teenddk meghatdrozdsa a Tervezd feladatal Minden ilyen, illetve
egyéb a kivitelezés soran elére nem Iathaté mudszaki probléma felmerilésekor tervezét
értesiteni szUkséges, a megolddshoz tervezdi mivezetést kell igénybe vennil

A kivitelezés sordn a munkabiztonsdgi, tUzvédelmi, érintés- és vagyonvédelmi szabdlyokat
valamint a vonatkozé Magyar Szabvanyok eldirdsait be kell tartani.

A kivitelezest csak regiszirdlt Kivitelezd vegezheti felelds mUszaki vezetd iranyitasaval.

A tervtdl vald barmilyen, geometriai vagy funkciondlis elrendezést, illetéleg épitési terméket
vagy elvart mUszaki teljesitményt, stb. érintd, eltérést a tervezdvel eldzetesen jovd kell
hagyatni, illetve épitési engedély kdteles valtoztatds esetén az engedélyeztetés eljdrasat le
kell folytatnil
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A  Kivitelezbnek az épitési tevékenység megvaldsitdsa  sordn  legaldbb a
tervdokumentdcidban meghatdrozott, elvart mdszaki teljesitménnyel rendelkezd épitési
terméket kell beépitenie. Amennyiben a kivitelezés sordn az épitési termék helyettesitése
szUkséges, akkor az épitési naploban torténd régzités mellett a Tervezd daltal megjeldlt épitési
termék helyett a megadottal azonos vagy anndl jobb teljesitményértékl helyettesitd épitési
termék kivalasztdsa a Tervezd jdvahagydsaval és az Epittetd egyetértésével térténhet.

Pécs, 2016. Gprilis 25.

Timdr Gyodrgy okl. épitémémdk E2-02-0236
Timdr Epitész-Mérndk Iroda Kft.; 7623 Pécs, Ungvar u. 22.
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